
Data opracowania:

2026-07-28

Przedmiar robót

Remont bieżni SP 36 w Krakowie

Budowa: Bieżąca konserwacja

Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Lokalizacja: ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków
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Remont bieżni SP 36 w Krakowie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość
jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Remont bieżni SP 36 w Krakowie

1 Element Bieznia prosta 60 mb

1 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30˙cm na podsypce piaskowej m 87,88

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0795 0,07950

2 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 2,46

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 2,48 2,48000

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 1,18 1,18000

3 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych m3 4,57

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,49 1,49000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,91 0,91000

4 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, 
gruz (kol.17-19)
Krotność=10 m3 4,57

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,40000

5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 4,57

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

6 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm
- nawierzchnia ceglana m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2321 0,23210

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0079 0,00790

7 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości
Krotność=5 m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0153 0,07650

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0003 0,00150
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0003 0,00150

8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm - podbudowa m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2132 0,21320

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0079 0,00790

9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
Krotność=24 m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0141 0,33840

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0003 0,00720
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0003 0,00720
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10 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany 
nnawierzchni i podbudowy m3 78,91

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,12000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,73 0,73000

11 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, 
gruz (kol.17-19)
Krotność=10 m3 78,91

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,40000

12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z nawierzchni i podbudowy
m3 78,91

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

13 KNR 231/401/4 Rowki 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV- Drenaż m 68,20

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 0,33460

14 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w 
gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III - 
drenaż m3 3,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,74 1,74000

15 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III -
drenaż m3 8,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0,63000

16 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km - drenaż
Krotność=10 m3 8,90

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0,30000

17 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienka DN 325 gł. 1,5 m z włazem A15- wymiana
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,21 4,81500

Materiały

Studzienka DN 325 gł. 1,5 m z włazem A15 szt 1 1,00000
Pospółka m3 0,2 0,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,07 0,07000

18 KNR 920/401/3 Rura drenarska z PVC  o średnicy zewnętrznej 80 mm, wymiana drenaz
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m 68,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 0,25500

Materiały

Rura drenarska karbowana PVC, fi 80 mm, z filtrem z włókna syntetycznego m 1,02 1,02000
Złączka rury drenarskiej szt 0,025 0,02500

Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,003 0,00300

19 KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny - drenaż m3 5,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 6,32 6,32000

Materiały

Żwir filtracyjny m3 1,329 1,32900
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20 KNR 911/101/2 
(1)

Geowłoknina 200g/m2- drenaż
m2 81,84

Robocizna

Robocizna r-g 0,1288 0,12880

Materiały

Geowłoknina 200g/m2- drenaż m2 1,04 1,04000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 0,07000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 0,08300

21 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - opaska z kostki m2 15,89

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0086 0,00860

22 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=0,80 m2 15,89

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00040

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00072

23 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III -
opaska z kostki m3 3,81

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0,63000

24 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km
Krotność=10 m3 3,81

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0,30000

25 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 3,37

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

26 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem -obrzeże betonowe kryte poliuretanem m 88,44

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1202 0,12020

Materiały

Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, kryte poliuretanem m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,006 0,00600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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27 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m 31,94

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1202 0,12020

Materiały

Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,006 0,00600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

28 KNR 223/210/1 Nawierzchnia poliuretanowa sportowa 13 mm na obrzeżach-  wsp 0,65 do R i 
S
R = 0,621   M = 1,000   S = 0,650 m2 7,075

Robocizna

Ogrodnicy grupa II r-g 0,1551 0,09632
Robotnicy grupa I r-g 0,4709 0,29243
Robotnicy grupa II r-g 0,0069 0,00428

Materiały

Nawierzchnia poliuretanowa sportowa 1 warstwowa 13 mm wg PT. m2 1,04 1,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,072 0,04680

29 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach 
o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 161,04

Robocizna

Robocizna r-g 0,1288 0,12880

Materiały

Geowłóknina wzmocniona m2 1,05 1,05000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 0,07000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 0,08300

30 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 0,01410
Robotnicy grupa II r-g 0,0825 0,08250

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6˙t m-g 0,0133 0,01330

31 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0387 0,03870
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32 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=5 m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00500
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00050

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 0,0212 0,10600
Woda m3 0,001 0,00500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,00650

33 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec , warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,02560

34 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=2 m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00200
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00020

Materiały

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 0,001 0,00200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,00260

35 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,02560
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36 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=4 m2 161,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00400
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00040

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 0,0212 0,08480
Woda m3 0,001 0,00400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00080
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,00520

37 KNR 223/210/1 Nawierzchnia poliuretanowa sportowa 35+13 mm przy wsp 1,30 do R i S
R = 1,242   M = 1,000   S = 1,300 m2 161,04

Robocizna

Ogrodnicy grupa II r-g 0,1551 0,19263
Robotnicy grupa I r-g 0,4709 0,58486
Robotnicy grupa II r-g 0,0069 0,00857

Materiały

Nawierzchnia poliuretanowa sportowa 2 warstwowa 35+13 mm  wg PT. m2 1,03 1,03000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,072 0,09360

38 KNR 231/706/1 Oznakowanie poziome - Farba poliyretanowa do malowania linii na boisku m2 10,24

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,1819 0,18190
Robotnicy grupa I r-g 0,3638 0,36380

Materiały

Farba poliuretanowa do malowania linii na boisku dm3 0,483 0,48300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

39 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome  - malowanie cyfr 1 i 2 - Farba poliyretanowa do 
malowania linii na boisku m2 1,00

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,2415 0,24150
Robotnicy grupa I r-g 0,4935 0,49350

Materiały

Farba poliuretanowa do malowania linii na boisku dm3 0,525 0,52500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

40 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm- opaska z kostki m2 15,89

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,02560
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość
jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

41 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, kliniec warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=7 m2 15,89

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00700
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00070

Materiały

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0,0212 0,14840
Woda m3 0,001 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00140
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,00910

42 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
piaskowej, kostka kolorowa - opaska z kostki m2 15,89

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4356 0,43560
Robotnicy grupa II r-g 0,6535 0,65350

Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek m3 0,0763 0,07630
Woda przemysłowa m3 0,021 0,02100

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont bieżni SP 36 w Krakowie

Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S

Zysk: 12,00%R+12,00%S+12,00%Kp(R)+12,00%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 Bieznia prosta 60 mb

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont bieżni SP 36 w Krakowie netto


